
Wordt in de installatie 
elektriciteit opgewekt met 

brandstoffen?

Stel vast
 Hoeveel brandstof (TJ) is 

ingezet in de eenheden 
die elektriciteit opwekken 

 Wat de gewogen 
gemiddelde emissiefactor 
is van deze brandstoffen 
(t CO2/TJ)

Wordt
 de elektriciteit opgewekt met 

een WKK?

Hoeveelheid brandstof (TJ) 
voor elektriciteit bepalen 

met de  WKK 
verdeelsteutel

 (WKK-tool)

Wordt 
elektriciteit opgewekt met

 restgassen?

Emissiefactor brandstof E 
(tCO2/TJ) bepalen met de 

regels voor restgassen

JA

JA

Wordt in de installatie warmte 
opgewekt voor 

stadsverwarming?

Is meer
 dan 75% van de opgewekte 

warmte bestemd voor 
Stadsverwarming?

Stel vast
 Hoeveel brandstof (TJ) is ingezet 

in de eenheden die warmte voor 
stadsverwarming  opwekken

 Wat de gewogen gemiddelde 
emissiefactor is van deze 
brandstoffen (tCO2/TJ)

Is de installatie een ETS-
installatie?

NEE

NEE
Elektriciteitsemissie = 0

Wordt in de installatie 
elektriciteit opgewekt of is er 

export van warmte voor 
stadsverwarming? 

JA

JA

NEE

Industriële Jaarvracht = 
ETS Jaarvracht – Elektriciteitsemissie 

NEE
Emissie stadsverwarming 

Wel onder heffing

Industriële Jaarvracht = Totale (ETS) jaarvracht volgens 
monitoringsverordening

NEE
Installatie is een 

Lachgasinstallatie of AVI

JA

JA
Emissie stadsverwarming 

Niet onder de heffing

Emissie stadsverwarming =
Brandstof SV (TJ) * Gewogen gemiddelde
Emissiefactor SV (tCO2/TJ)

JA

NEE

Elektriciteitsemissie = 
Brandstof E (TJ) * Gewogen gemiddelde emissiefactor E (tCO2/TJ)

NEE

Geen aftrek 
stadsverwarming

Industriële Jaarvracht = 
ETS Jaarvracht – Elektriciteitsemissie

 – Emissie stadsverwarming

Uw installatie valt onder de CO2-heffing. Wat is de industriële jaarvracht?
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